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Aufstellen der Treppe mit Stützen
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Aussparung im Beton f

ür die Einlauftreppe
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Befestigung der Einlauftreppe in der Aussparung
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Löcher boren für die Anbringung der Befestigungsprofile

 

-

 Die Befestigungsprofile in die dafür bestimmten Löcher positionieren (A)

 

-

 Löcher mit 

Æ

 6 boren, Dübel einsetzen

 

-

 Danach Befestigungsprofile entfernen
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Trennstoff auf Maß schneiden

 

Trennstoff auf Maß schneiden (Außenseite Treppe  A)

 

Folie grob auf Maß schn

eiden

 

(Ringsherum ca. 10cm größer (B) als Innenseite der Treppe)
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Einfetten der Treppe und Folie

 

Beide Flächen gut einfetten mit Öberflächenreiniger oder Aceton

 

 

Danach 15min an der Luft trocknen lassen
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Kleber auftragen

 

Zu verwendener Kleber: UNICUM 58

 

Kleber auf dem Treppe

nflansch gleichmäßig anbringen

 

Direkt anschließend die Folie auflegen und gleichmäßig andrücken

 

Überstehende Folie abschneiden (entlang der Kante B)

 

Mindestens 12 Stunden trocknen lassen bevor das Bad befüllt wird
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Anbringen der Befestigungsprofile und der Abdeckkappe

 

Setzen Sie die Befestigungsprofile zurück in die entsprechenden Löcher (A)

 

Mit Hilfe eines Pfrie

m durch die Löcher in dem Befestigungsprofil durch die Folie drücken

 

Danach UNICUM 58 an den Schraublöchern und Befestigungsprofilen anbringen

 

Mit ø 4,8 x 45 Schrauben befestigen

 

Kunststoff Abdeckkappe aufklicken
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Löcher boren für die Anbringung der Befestigungsprofile







- Die Befestigungsprofile in die dafür bestimmten Löcher positionieren (A)



- Löcher mit ( 6 boren, Dübel einsetzen



- Danach Befestigungsprofile entfernen
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Einfetten der Treppe und Folie







Beide Flächen gut einfetten mit Öberflächenreiniger oder Aceton







Danach 15min an der Luft trocknen lassen
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Kleber auftragen







Zu verwendener Kleber: UNICUM 58



Kleber auf dem Treppenflansch gleichmäßig anbringen



Direkt anschließend die Folie auflegen und gleichmäßig andrücken



Überstehende Folie abschneiden (entlang der Kante B)



Mindestens 12 Stunden trocknen lassen bevor das Bad befüllt wird
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Anbringen der Befestigungsprofile und der Abdeckkappe







Setzen Sie die Befestigungsprofile zurück in die entsprechenden Löcher (A)



Mit Hilfe eines Pfriem durch die Löcher in dem Befestigungsprofil durch die Folie drücken



Danach UNICUM 58 an den Schraublöchern und Befestigungsprofilen anbringen



Mit ø 4,8 x 45 Schrauben befestigen



Kunststoff Abdeckkappe aufklicken
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Trennstoff auf Maß schneiden



Trennstoff auf Maß schneiden (Außenseite Treppe  A)



Folie grob auf Maß schneiden



(Ringsherum ca. 10cm größer (B) als Innenseite der Treppe)
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Aussparung im Beton für die Einlauftreppe
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Befestigung der Einlauftreppe in der Aussparung
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Aufstellen der Treppe mit Stützen












