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Starline® Infrarotkabinen


Vor der ersten Inbetriebnahme 

1. Nach der Montage der Infrarotkabine den Timer auf 30 Minuten einstellen, und die maximale Temperatur von ca. 60°C wählen. 

2. Nach einer Aufwärmzeit von 10 Minuten die Kabinentür öffnen und per Handfühlung die Funktion der einzelnen Strahler testen (Nicht berühren – Verbrennungsgefahr!!)

3. Nach Ausschalten des Timers Kabinentür öffnen und die Kabine komplett auskühlen lassen. 

Gebrauchsanweisung für Infrarotkabinen

1. Verwenden Sie nur 25 Watt Glühbirnen für die Innenbeleuchtung der Kabinen

2. Stromanschluß über normalen Hausstrom (230 Volt)

3. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Lassen Sie die Kabinen vorwärmen. Die Aufwärmzeit ist von der jeweiligen Umgebungstempetratur abhängig. 

4. Setzten Sie den Timer auf die gewünschte Benutzungszeit ein ( Normal – 20 bis 30 Minuten)

5. Schalten Sie die Beleuchtung ein

6. Nach abgelaufener Zeit schaltet sich die Kabine automatisch aus. Lediglich die Innenbeleuchtung muß nach dem Verlassen der Kabine von Hand ausgeschaltet werden.

Reinigung und Pflege

Um Lange Freude an Ihrer Infrarotkabine zu haben, sollte diese regelmäßig gereinigt werden. Da für Ihre Funktion die Naturholzoberfläche ideal ist, dürfen die Holzteile nicht gestrichen bzw. lackiert werden.

Die Wärmekabine wird aus ausgesuchten Fichten-, Zedern-, Jaboty- und Abachihölzern gefertigt. Diese Naturprodukte werden sorgfältig ausgesucht, kontrolliert und aussortiert. Trotzdem können die verwendeten Bretter in geringem Umfang kleine schwarze Äste und Verfärbungen aufweisen. Ebenfalls sind kleine Risse, die sich während des Betriebes leicht vergrößern ab und an zu erkennen. All diese Merkmale sind für Holzprodukte in dieser Anwendung charakteristisch und verleihen Ihm ein natürliches Aussehen.

Geringfügiger Harzausfluß an den Brettern ist unvermeidbar Die trockenen Harzrückstände, sowie evtl. Verschmutzungen können mit leichtem Schleifpapier entfernt werden.

Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir, die Wärmekabine mindestens einmal im Monat für ca. 30 Minuten aufzuheizen, um eine Feuchtigkeitszunahme des Holzes zu vermeiden.

Tips:

Die Infrarotkabine ist werkseitig steckerfertig vormontiert und kann sofort nach Montage in Betrieb genommen werden*. Die Betriebstemperatur für eine angenehme Wärmebehandlung liegt zwischen 30° und 50°C, aber auch bei geringer Temperatur ist die Wirkung der Infrarotstrahlen garantiert. Vor der Benutzung sollte geduscht werden, da dies eine höhere Schweißbildung hervorruft. Empfehlenswert ist eine sitzende Haltung während der Wärmebehandlung

Nach Beendigung der Wärmebehandlung wickeln Sie sich in ein Bademantel oder Handtuch und lassen den Körper ca. 5 Minuten regenerieren. Anschließend duschen Sie sich lauwarm ab.

* = Siehe: Vor der ersten Inbetriebnahme
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