[image: image1.wmf]Digitale aflezing instellen op badinhoud.

Instelling is gebaseerd op 12 uur filteren per 24 uur.

Gebruik alleen Starline anorganisch chloor.

Spoel het filter 1 

à 2 maal per week terug.

Aanbevolen water waarden:

pH

              7.2 - 7.4

koper  

       0.2 - 0.6 mg/liter

chloor 

       0.4 - 0.5 mg/liter (zonder ozonsysteem)

                   0.1 mg/liter (met ozonsysteem)

hardheid

    minimaal 5 D, maximaal 10 D

onderbreking

kortsluiting

ionisator in werking
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HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

IONISATOR BESTURING

IONISATOR STEUERUNG

FILTER EN POMP BESTURING

FILTER UND PUMPENSTEUERUNG

IONISATORBESTURING UITSCHAKELEN

AUSSCHALTEN DER IONISATOR STEUERUNG

FILTER&POMP-BESTURING UITSCHAKELEN

SCHALTEN SIE DIE FILTER UND PUMPENSTEUERUNG AUS

AAN / UIT SCHAKELAAR

AN / AUS SCHALTER

WANNEER ER GEEN LAMPJES MEER OP 

HET DISPLAY BRANDEN, KUNT U 

AANNEMEN DAT DE BESTURINGSEENHEID 

UITGESCHAKELD IS.

WENN KEINE LEUCHTEN MEHR BRENNEN, 

K

Ö

NNEN SIE SICHER SEIN, DASS DIE 

STEUERUNG AUSGESCHALTET IST.

AAN / UIT SCHAKELAAR

AN / AUS SCHALTER
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WANNEER ER GEEN LAMPJES MEER OP 

HET DISPLAY BRANDEN, KUNT U 

AANNEMEN DAT DE BESTURINGSEENHEID 

UITGESCHAKELD IS.

WENN KEINE LEUCHTEN MEHR BRENNEN, 

K

Ö

NNEN SIE SICHER SEIN, DASS DIE 

STEUERUNG AUSGESCHALTET IST.
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HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

ZET 6-WEGKLEP IN STAND 6 (GESLOTEN)

STELLEN SIE DAS 6-WEGE-VENTIL IN POSITION 6 (GESCHLOSSEN)

HIER ZIJN 3 AFSLUITERS GETEKEND, 

HET KUNNEN ER MEER OF MINDER ZIJN.

(AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE VAN HET BAD.

IN DIESER ZEICHNUNG SIND 3 KUGELHÄHNE 

VORHANDEN. DIE ANZAHL DER KUGELHÄHNE IST 

ABHÄNGIG VON DER VERROHRUNG UND 

AUSSTATTUNG DES BECKENS.

DICHT

AFSLUITERS DICHT ZETTEN

SCHLIEßEN SIE DIE KUGELHÄHNE

OPEN

IONISATOR

POMP

PUMPE

AFSLUITERS

KUGELHÄHNE

GESCHLOSSEN

GE

O

FFNET
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HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

BEDRADING IONISATOR LOSMAKEN

ENTFERNEN DER ANSCHLUSSKABEL

 DRAAI DE KOPEREN MOEREN LOS, ZODAT U

 DE BEDRADING LOS KUNT NEMEN.

 L

O

SEN SIE DIE KUPFER MUTTERN

 UND ENTFERNEN SIE DIE ELEKTROKABEL. 

IONISATOR

IONISATOR LOSMAKEN VAN HET LEIDINGNET

ENTFERNEN SIE DEN IONISATOR VON DER VERROHRUNG

 DRAAI DE AANGEGEVEN KOPPELINGEN LOS,

 ZODAT HET GEHELE LEIDINGDEEL LOS IS VAN 

 HET LEIDINGNET

  

 LÖSEN SIE BEIDE ROHRVERSCHRAUBUNGEN,

 VOR UND HINTER DER IONISATOREINHEIT. 

 NUN KANN DIE KOMPLETTE EINHEIT AUS DER

 FILTERVERROHRUNG GENOMMEN WERDEN.

 

FILTER

IONISATOR

POMP

PUMPE

KOPPELING

VERSCHRAUBUNG

KOPPELING

VERSCHRAUBUNG

TERUGSLAGKLEP

 EINWEG-VENTIL
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HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

UITNEMEN VAN DE OUDE ELECTRODE

ENTFERNEN DER ALTEN ELEKTRODE

 DRAAI DE BOUTJES (6X) LOS, EN NEEM DE

 DELEN UITEEN.

 L

O

SSEN SIE DIE SCHRAUBEN (6X) AM 

 IONISATORGEHÄUSE UND HEBEN DEN OBEREN

 DECKEL AB.

IONISATOR

 DRAAI DE MOEREN AAN DE ONDERZIJDE LOS

 (2X), EN NEEM DE OUDE ELECTRODE UIT DE

 BEHUIZING.

 L

O

SSEN SIE DIE MUTTERN (2X) AN DER

 UNTERSEITE UND HEBEN DIE ELEKTRODE

 HERAUS.
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1-BEVESTIG DE NIEUWE ELECTRODE AAN DE 

ONDERHELFT VAN DE BEHUIZING. VERZEKER U 

ERVAN DAT DE RUBBER AFDICHTRINGEN (OP 

DE JUISTE PLAATS) AANWEZIG ZIJN. 

(TOTAAL 2 RINGEN)

DRAAI DE MOEREN (2X) STEVIG AAN.

1-MONTIEREN SIE DIE NEUE ELEKTRODE IN DIE 

UNTERE ZYLINDERHÄLFTE DES IONISATORS.

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE 

UNTERLEGSCHEIBEN (KUPFER UND GUMMI) 

RICHTIG ANGEBRACHT WERDEN. ZIEHEN SIE 

DIE BEIDEN MUTTERN GUT AN.

2-BEVESTIG BEIDE BEHUIZINGSDELEN WEER 

AANELKAAR.

ZORG ERVOOR DAT DE RUBBER SLUITRING 

NETJES IN DE DAARVOOR BESTEMDE GROEF 

LIGT.

DRAAI DE BOUTJES (6X) GELIJKMATIG EN 

STEVIG AAN.

2-SETZEN SIE DIE IONISATOR-ZYLINDER 

WIEDER ZUSAMMEN. VERGEWISSERN SIE SICH, 

DASS DER GUMMI O-RING IN DER DAF

U

R 

VORGESEHENEN VERTIEFUNG SITZ. ZIEHEN 

SIE DIE 6 SCHRAUBEN GUT AN.

MONTEREN VAN NIEUWE ELECTRODE

INSTALLATION DER NEUEN ELEKTRODEN

HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

BOVENHELFT BEHUIZING

OBERES GEHÄUSE

 

SAMENSTELLING NIEUWE 

ELECTRODE

ZUSAMMENBAU DER 

NEUEN ELEKTRODE

RUBBER AFDICHTRING (2X)

GUMMI-UNTERLEGSCHEIBE (2X)

O-RING

ONDERHELFT BEHUIZING

UNTERES GEHÄUSE

SLUITRING KOPER (GROOT) M6 (2X)

KUPFER-UNTERLEGSCHEIBE (GRO

ß

) 

M6 (2X)

KOPER MOER M6 (2X)

KUPFER MUTTER M6 (2X)
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HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

FILTER TERUGPLAATSEN IN LEIDINGNET

MONTIEREN DES IONISATORS IN DAS FILTERSYSTEM

 KOPPELINGEN MET TWEE HANDEN 

 STEVIG AANDRAAIEN.

 SCHLIE

ß

EN SIE DIE BEIDEN

 VERSCHRAUBUNGEN AN DEN

 FILTERROHREN KR

Ä

FTIG MIT BEIDEN

 H

Ä

NDEN

.

BEDRADING AANSLUITEN

KABELANSCHLUSS

IONISATOR

SLUITRING KOPER M6 (2X)

KUPFER-UNTERLEGSCHEIBE M6 (2X)

BEDRADING MET BEVESTIGINGS-OOG (2X)

KABEL MIT ANSCHLUSST

U

CK (2X)

SLUITRING KOPER M6 (2X)

KUPFER-UNTERLEGSCHEIBE M6 (2X)

MOER KOPER M6 (2X)

KUPFER MUTTER M6 (2X)

OPMERKING:

DE BEDRADING KAN BIJ DE IONISATOR 

WILLEKEURIG AANGESLOTEN WORDEN.

(HET MAAKT DUS NIET UIT WELKE DRAAD OP 

WELKE POOL IS BEVESTIGD).

HINWEIS:

DIE BEIDEN KABEL K

O

NNEN BELIEBIG 

ANGESCHLOSSEN WERDEN, DA DIE 

SPANNUNG SEK

U

NDLICH VON PLUS UND 

MINUS AUTOMATISCH WECHSELT.
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HANDLEIDING VOOR VERWISSELEN ELECTRODE IONISATOR

ANLEITUNG - WECHSEL DER IONISATOR ELEKTRODE

ALLE AFSLUITERS OPEN ZETTEN

O

FFNEN SIE ALLE VENTILE

OPEN

DICHT

6-WEGKLEP IN STAND 1 ZETTEN

STELLEN SIE DAS 6-WEGE-VENTIL AUF POSITION 1

FILTER&POMPBESTURING AANZETTEN

SCHALTEN SIE DIE FILTER- UND PUMPENSTEUERUNG EIN

IONISATOR BESTURING AANZETTEN

SCHALTEN SIE DIE IONISATOR-STEUERUNG EIN

CONTROLEER DE IONISATOR EN KOPPELINGEN OP LEKKAGE

U

BERPRUFEN SIE DEN IONISATOR UND VERSCHRAUBUNGEN 

NACH UNDICHTIGKEITEN

EINDE/ENDE

GE

O

FFNET

GESCHLOSSEN
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